Phonie Motors ﬁ

FICHE TECHNIQUE
GROUPE ELECTROGENE

HONDA
EU 22

HONDA

REFERENCE EU22i
TECHNOLOGIE DE COURANT INVERTER
PUISSANCE MAX (W) 2200
PUISSANCE CONTINUE (W) 1800
TENSION (V) 230
FREQUENCE (Hz) 50
INTENSITE (A) 7.8
COURANT CONTINU 12Vv/83 A
NOMBRE DE PRISE 02 (16A-250V)
MODELE DU MOTEUR HONDA GXR120
4 temps SET*
TYPE DE MOTEUR .
lcylindre
CYLINDREE (cm3) 121
ALESAGE ET COURSE (mm) 60X43
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT Air Forcé
SYSTEME D ALLUMAGE Transistor
CAPACITE D HUILE (L) 0,44L
CONTENANCE DU RESERVOIR 361
ESSENCE (L) ’
TEMPS DE FONCTIONNEMENT A .
3H 54 min
PUISSANCE CONTINUE
SYSTEME DE DEMARRAGE LANCEUR
LONGEUR 512
LARGEUR 290
HAUTEUR 425
POIDS A VIDE (kg) 21.1
Niveau de pression acoustique au
poste de travail-dB(A) 72
(98/37/CE,2006/42/GE)
Niveau de puissance acoustique
garanti dB(A) 90
(2000/14/CE,2005/88GE)

Phonie Motors
Siege Tunis : Z.I. MEGRINE SAINT GOBAIN Z4 2033 TUNIS

B.P. 054 MEGRINE

TélL. : (+216) 71 429224 (L..G.) / Fax (+216) 71 429 432

Agence Sfax : N° 17-19 RUE SAKIET SIDI YOUSSEF

SECTEUR N° 4 RUE N° 35 - CP3000 SFAX

TéL : (+216) 74 220 899/ Fax : (+216) 74 220 799

E-mail : contact@phoniemotors.com / honda.tunisie@phoniemotors.com

Site Web : www.phoni s.com
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